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Andrés Boisier M.
Gerente técnico | BU Chile

Una breve historia:

Ingeniero Agrónomo

Casado (16 años), 2 hijos (12 y 9 años)

En Netafim Chile desde 2007 (13 años)

Áreas, Ventas, Operaciones, Productos & Marketing

Feliz de ayudar al mundo a crecer más con menos

Mis pasiones:

Grow more

With less
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Uniformidad

Eficiencia



Soluciones de precisión y control 
para el riego

Soluciones completas, desde la fuente de agua hasta las raíces de las plantas.

Digital Farming

Dosificación
Filtración

Válvulas

Aspersores

Invernaderos

Goteros y 
Líneas de goteo

Conectores

y Fittings

Maquinaria

Streamlineϰ



StreamlineÊ X 
La línea de goteo de pared delgada 

más resistente jamás fabricada
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StreamlineÊ X, introducción

Barrera Externa Barrera Interna

Nueva INNOVACIÓN de Netafim en los goteros de pared delgada

Superficie acanalada única

Mejora la robustez

Dos nervaduras internas

Ahorra costos y problemas.
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StreamlineÊ X, características

Barrera interna Barrera externa

Robusta por el exterior
Las costillas externas protegen la tubería del daño de la

instalación, y lo mantienen a salvo de cortes y fugas

después de la instalación.

Robusta por el interior
Además del robusto gotero, las dos costillas internas

empoderan la soldadura del gotero, protegiendo al gotero

de daños durante la instalación y durante toda la

temporada.
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Streamline X, pruebas

Máquina de tortura
La máquina de tortura fue desarrollada especialmente para similar las condiciones

más agresivas de instalación.

Instrumentación del equipo de prueba

Múltiples grados de libertad que permiten el control
sobre el nivel de abrasión / daño causado a la 
tubería durante las etapas de prueba.

velocidad de movimiento de la tubería

tensión de la tubería

puntos de abrasión del tubo

intensidad de abrasión
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Streamline X, pruebas

Unidad de tensión

ajustable
Unidad de abrasión 

de arena

Unidad de fricción 

del rodillo
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Streamline X, pruebas

Otras unidades de 

rodillos de fricción
Unidad de enterradoOtra unidad de 

fricción de metal
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Streamline X, pruebas

Bordes afilados

producen abrasión
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Streamline X, pruebas
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La prueba

Se probaron tres productos Netafim Ê
con 3 modelos de espesores de pared
diferentes con y sin costillas frente a
algunos productos de la competencia.

El dispositivo de prueba fue desarrollado
específicamente para esta prueba,
simulando condiciones de abrasión
severas.

Los productos probados

1. NetafimÊ StreamlineÊ X and 

StreamlineÊ Plus 5; 6; 8 mil 

2. Competidor A, Tape pipe 5 mil

3. Competidor B, Tape 8 mil

4. Competidor C, Tape 8 mil

5. Competidor D, Dripperline 8 mil
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Streamline X, comparaciones
Número de daños

8 mil drip competitor 

vs.

5 mil StreamlineÊ X

Las comparaciones establecidas afirman el objetivo principal del producto

Muy exitosas pruebas de laboratorio agresivas 

"Máquina de tortura"
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-63%

StreamlineÊ Plus 

6 mil

StreamlineÊ X 

5 mil

Competitor tape 

5 mil

StreamlineÊ X 

5 mil
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-75%

Competitor

8 mil

StreamlineÊ X 

5 mil

-20%

Amplios ensayos de campo muy intensivos: 

Turquía- México - EE. UU. finalizados con 

éxito

6 mil StreamlineÊ Plus 

vs.

5 mil StreamlineÊ X

5 mil tape 

vs.

5 mil StreamlineÊ  X
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Goteros vs Cintas

Diferentes grados de Turbulencia y Uniformidad = Largo de Laterales

Zona de Filtro

Definición de los caudales (L/M vs L/H)
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Variación de flujo (FV) vs Uniformidad de 

emisión (UE )

Variación caudal registrada entre el 

gotero de mayor presión y el de 

menor presión en un bloque de 

riego. (0 ï15%)

Variación de flujo 

Se relaciona con la uniformidad de la 
emisión de agua desde los goteros o 
microaspersores dentro de una zona 
de riego. (90 ï100%)

Uniformidad de emisión

Relación FV vs EU
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Portafolio de líneas de goteo

Portafolio de Netafim por Aplicaciones

Presión compensada Presión no compensada

DripNet PCTMUniRamTM

DripNet PCTM

DripNet PCTM

HWD MWD TWD

Streamline XTM

Typhoon PlusTM

AriesTM

AriesTM AriesTM

HWD MWD TWD
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Espesor de pared

Thin Wall Driplines  

paredes delgadas

Medium Wall Driplines 

paredes medias

0.5 mm - 0.8 mm

20 - 32 mil

Heavy Wall Driplines

paredes gruesas

0.9 - 1.2 mm 

35 - 47 mil

0.10 - 0.45 mm

4 - 18 mil
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Aplicaciones
Posición en el portafolio de líneas Non-PC de Netafim

P
re

c
io

Aplicación

8
 m

il

1-3 

Temporadas
4-8 

Temporadas
9-15 

Temporadas

Aplicaciones por 

temporadas

Aplicaciones semi 

permanentes
Aplicaciones

permanentes

StreamlineÊ X

1
5
 m

il

TyphoonÊ Plus

ARIESÊ
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Laberinto FiltroCross Section

Turbulencia

Longitud

Prevención

de Intrusión

Tamaños interiores

de paso

Taponamiento del Goteros

Eficiencia

Uniformidad de riego

Características de un Gotero
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FlexNetÊ
Tuberías Flexibles de Netafim
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Por qué desarrollamos FlexNetÊ? 
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Porque los agricultores lo pidieron
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Compacto

"El sistema ocupa 

demasiado 

espacio"

Salidas

instaladas de 

fábrica

"Tenemos que 

arreglar muchas 

filtraciones"

Ligero y 

portátil

"Quiero poder 

moverlo por mi 

campo"

Instalación

rápida y fácil

ñLa instalación es 

muy complicada. 

No tengo el tiempo 

ni la mano de obra 

para ello "

Porque los agricultores lo pidieron

"Estoy sufriendo 

de pandeo y/o 

torceduras"

Sin pandeo

Necesito varios 

diámetros, 

presiones, 

espaciamientos y  

aspersores.

Versatilidad
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4 beneficios de FlexNetÊ para el agricultor

La más rápida y 
simple instalación y 

retiro

Libre de fugas

No hay fango o 

zonas de maleza 

en el campo

Sin pandeo
o torceduras

Sin 

desconexiones = 

Rdto. uniforme

Ahorro de tiempo

y dinero

24

Amplia gama de 
diámetros, distancia,  

presiones y 
aplicaciones.

Multiples 

configuraciones

& aplicaciones

Compacto
Salidas instaladas

de fábrica
Ligero y portátil

Instalación rápida

y fácil
Sin pandeo Versatilidad
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Los 4 principales beneficios de FlexNetÊ para el 

agricultor

menos costo

sobre un período de 5 años contra productos de la competencia

La más rápida y 
simple instalación y 

retiro

Libre de fugas Sin pandeo
o torceduras

Amplio rango de 
diámetros

Diámetros de 2ò-12ò
Presiones 0.5-4 bar
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4 veces más rápido que los productos 

de la competencia:

Salidas integrales preinstaladas según las 

necesidades del cliente.

Conectores de línea de goteo "libres de teflón" 

para una conexión rápida

Liviana y duradera, 2.5 veces menos que 

LayFlat; haciendo la instalación más rápida, con 

menos mano de obra.

La más rápida y simple 

instalación y retiro

16.7 kg

51.2 kg
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No hay manchas fangosas o áreas de 

maleza en el campo, debido a:

Sellado perfecto entre la tubería, la salida integral 

y el conector de la línea de goteo.

Libre de fugas

dentro fuera
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La mayoría del equipo agrícola se puede 

conducir sobre la tubería cuando no está 

presurizado, sin causar daño

Robustez

Test en Texas university:

ñLa FlexNet fue presurizada después de que la 
cosechadora combinada pasara sobre ella, no se 
identificaron cortes ni fugasò 
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El riego es uniforme durante toda la 

temporada, lo que lleva a un 

rendimiento uniforme. Debido a:

Las líneas de goteo permanecen en su lugar y 

no se doblan, ya que el submatriz no es 

"Snake".

No hay pérdida de carga en las tuberías, ya 

que no se dobla ni gira.

Libre de pliegues, sin 
"serpentear" o torcerse
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Otros elementos de seguridad que 
influyen en la uniformidad

Válvulas de 

aire

Válvulas de control 

y seguridad

Medidores 

de agua

UniformidadAgronómicoOperacionalEconómico Productivo



Superior Irrigation Protection 

by the Worldôs Experts

Un sistema de riego define la producción del 
campo, si se obstruye o presenta mal 
funcionamiento...

Los equipos necesitan ser reemplazados

Pérdida de cultivos

Reducción de ingresos

Negocios en riesgo

Por qué los filtros son 

cruciales?

Afecta los rendimientos
y ganancias
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Influencias del sistema 

de filtración

Uniformidad de riego

Producción

Vida útil del equipo de riego

Costos

Aumento de la mano de obra

Costos
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Tecnologías de filtración

Filtración en 

Profundidad

Filtración 

Superficial



Cada solución de filtración tiene su
lugar en el mercado, y no compiten
entre ellas
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Criterios de selección de la 

tecnología de filtración

Claves:

Eficiencia de filtración

Mayor área de filtración

Velocidades de filtración

Calidad de agua

Menos ciclos de lavado

Uniformidad de riego -
Mayor y mejor producción

Menos ciclos de lavado -
Ahorro en consumo de agua y energía

Menor desgaste -
Retorno de la inversión

AgronómicoOperacionalEconómico Productivo
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Tipos de tecnologías y colapso

Mallas Gravas Anillas
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Que tecnología utilizar?...
Para la definición, se debe considerer el origen y calidad del agua

Recomendaciones de Filtración

Agua residual 
Agua de pozo

con Fe/Mg
Agua de Pozo Agua Superficial

AnillosGravaHidrociclónAnillos

GravaAnillosMallaGrava

Filtro de anillos Filtro de malla Hidrociclón Filtro de Grava




